


EVALUAREA 
RISCULUI LA 
SECURITATE la 
INCENDIU 



SISTEME DE DETECTIE SI 
ALARMARE LA INCENDIU 

 

 

 

 

  



Ansamblare automată - SMD 

Plăcile electronice imprimate sunt asamblate de 
roboti cu precizie inalta 



Testari Echipamente 

Fiecare echipament este testat inainte de a 
parasi fabrica. 
Centrala 48 h 
Detectorii 24 h 



Ansamblare Finala 

Componentele finalizate sunt plasate în 
carcase sale și apoi trimise la 
departamentul de control al calității. 



Echipamente Detectie si Alarmare Incendiu 

Echipamente destinate proiectelor mici si medii 
Centrale cu 64 elemente/bucla x 2 bucle 
Centrale cu 64 elemente/bucla x 4 bucle 
Centrale cu 127 elemente/bucla x 4-8 bucle 
 
 



Echipamente Detectie si Alarmare Incendiu 

Echipamentele Polon Alfa detin certificarile EN54-
2 , EN54-4 

Echipamente destinate proiectelor mari : 
Centrale cu 127/250 elemente/bucla x 396 bucle 
 
 



Optical IR 

Optical UV 



MULŢUMIM! 

Vă stăm la dispoziţie pentru întrebări! 


